附件：

223项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	1 
	HG/T 5521-2019
	阻燃化学品 聚磷酸三聚氰胺
	    本标准规定了阻燃化学品 聚磷酸三聚氰胺（又称三聚氰胺聚磷酸盐，MPP）产品的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于经化学反应聚合而成的聚磷酸三聚氰胺。
	　
	　

	2 
	HG/T 5539-2019
	热敏磁票用4-羟基-4ˊ-苄氧基二苯砜
	    本标准规定了热敏磁票用4-羟基-4’-苄氧基二苯砜的技术要求、试验方法、检验规则、标志和标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于热敏磁票用 4-羟基-4’-苄氧基二苯砜。
	　
	　

	3 
	HG/T 5540-2019
	管式A型（NaA）分子筛透水膜
	    本标准规定了管式A型（NaA）分子筛透水膜元件的分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于渗透气化（包括蒸气渗透）脱水用单通道和四通道A型分子筛膜，其他种类的分子筛膜可参考执行。
	　
	　

	4 
	HG/T 5643-2019
	管式分子筛透水膜组件
	    本标准规定了管式分子筛透水膜组件的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于设计压力不大于1.6 Mpa、设计温度不大于300 ℃的管式NaA型分子筛渗透气化或蒸气渗透钢制圆筒形透水膜组件，其他类型管式分子筛膜组件参考执行。
	　
	　

	5 
	HG/T 5552-2019
	造纸工业用二氧化钛
	    本标准规定了造纸工业用二氧化钛的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于造纸工业用二氧化钛。该产品主要作为高低压素色纸、木纹纸、高档装饰纸和装饰箔等中的白色填料和颜料。
	　
	　

	6 
	HG/T 5553-2019
	土壤修复用过氧化氢
	    本标准规定了土壤修复用过氧化氢的要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、贮存、运输。
    本标准适用于土壤修复用过氧化氢。该产品用作土壤修复中的氧化剂。
	　
	　

	7 
	HG/T 5554-2019
	高纯氯化锶
	    本标准规定了高纯氯化锶的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。
    本标准适用于高纯氯化锶。该产品主要用于磁性材料、烟火、制药、颜料、玻璃、电解金属钠的助熔剂、试剂、汽车尾气处理以及生产锶盐的原材料等。
	　
	　

	8 
	HG/T 5555-2019
	高纯工业品硝酸
	    本标准规定了高纯工业品硝酸的分级、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于高纯工业品硝酸。该产品主要应用于太阳能光伏行业、液晶显示器件和半导体行业制程的清洗和刻蚀。
	　
	　

	9 
	HG/T 5558-2019
	热媒体用熔盐
	    本标准规定了热媒体用熔盐的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以硝酸钾、硝酸钠、亚硝酸钠为原料，经加工而成的热媒体用熔盐，该产品主要用作导热、蓄热的载体。
	　
	　

	10 
	HG/T 5559-2019
	柴油发动机尾气净化液用尿素
	    本标准规定了柴油发动机尾气净化液用尿素的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于柴油发动机尾气净化液用尿素。该产品作为配制柴油发动机选择性催化还原系统用氮氧化物还原剂尿素水溶液的原料。
	　
	　

	11 
	HG/T 5571-2019
	涂料用天然树脂乳液
	    本标准规定了涂料用天然树脂乳液的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。
    本标准适用于以松香、植物油、淀粉、糖、天然胶乳、植物纤维等天然植物原料为起始原料或主要成分制成的以水为分散介质的天然树脂乳液。该产品可用于水性建筑涂料、水性木器涂料等水性涂料，起成膜粘结作用。
	　
	　

	12 
	HG/T 5367.2-2019
	轨道交通车辆用涂料  第2部分：耐电弧绝缘涂料
	    本部分规定了轨道交通车辆用耐电弧绝缘涂料的产品分类和配套体系、要求、试验方法、检验规则及包装、标志和贮存等内容。
    本部分适用于施涂于地铁、轻轨、有轨电车等轨道交通车辆车顶外部受电弓区域的耐电弧绝缘涂料，其配套涂层具有抗电弧绝缘作用。
	　
	　

	13 
	HG/T 5572-2019
	石化设备内壁用耐酸性防腐蚀涂料
	    本标准规定了石化设备内壁用耐酸性防腐蚀涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。
    本标准适用于以环氧树脂、乙烯基树脂或其他聚合物为主要成膜物质，加入颜料、填料、助剂等配制而成的双组分涂料，产品主要适用于高温、高压（温度不超过100℃、压力不大于10MPa）且含有H2S、CO2、Cl-、F-、NO3-、SO4-2及烃类化合物的酸性介质环境下的钢质储罐、压力容器、管线及混凝土设施等石化设备内壁的防腐蚀保护。
	　
	　

	14 
	HG/T 5573-2019
	石墨烯锌粉涂料
	    本标准规定了石墨烯锌粉涂料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。
    本标准适用于由石墨烯材料、锌粉、无机或有机漆基等组成的涂料，产品主要用于ISO 12944-2:2017中定义的大气腐蚀性等级（C2～C5）条件下钢铁基材表面的防腐蚀保护。
    本标准不适用于不挥发分中金属锌含量低于30%的锌粉涂料产品。
	　
	　

	15 
	HG/T 3793-2019
	热熔型氟树脂（PVDF）涂料
	    本标准规定了热熔型氟树脂(PVDF)涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。
    本标准适用于以聚偏二氟乙烯树脂(PVDF)和丙烯酸酯类树脂为主要成膜物，加入颜填料(清漆不加)、助剂等制成的水性和溶剂型热熔型氟树脂（PVDF）涂料，该产品主要用于铝及铝合金等金属表面的装饰和保护。
	HG/T 3793-2005
	　

	16 
	HG/T 4104-2019
	水性氟树脂涂料
	    本标准规定了水性氟树脂涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。
    本标准适用于含C-F键的共聚树脂水性涂料，主要用于建筑外墙表面、混凝土设施表面、金属表面的装饰和保护。
    本标准不适用于热熔型氟树脂（PVDF）涂料。
    应用于其他类型底材的水性氟树脂涂料可参考本标准。
	HG/T 4104-2009
	　

	17 
	HG/T 5578-2019
	金属护栏用粉末涂料
	    本标准规定了金属护栏用粉末涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。
    本标准适用于以树脂、固化剂及颜料、填料、助剂等配制而成的热固性粉末涂料，该产品主要适用于金属基材的护栏。
	　
	　

	18 
	HG/T 5600-2019
	桥梁缆索防腐缠包带
	    本标准规定了桥梁缆索防腐缠包带的结构、标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于桥梁缆索防腐缠包带。
	　
	　

	19 
	HG/T 5601-2019
	两片罐聚氨酯上光胶辊
	    本标准规定了两片罐聚氨酯上光胶辊的标记、产品结构、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存等。
    本标准适用于所有两片罐曲面印刷系统中的聚氨酯上光胶辊。
	　
	　

	20 
	HG/T 5646-2019
	苯基硅烷偶联剂
	    本标准规定了苯基硅烷偶联剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷、甲基苯基二氯硅烷和甲（乙）醇为主要原料，经酯化反应而制得的苯基硅烷偶联剂。
	　
	　

	21 
	HG/T 5605-2019
	二聚酸型聚酰胺胶粘剂
	    本标准规定了二聚酸型聚酰胺胶粘剂的定义和术语、分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输及贮存。
    本标准适用于以二聚酸为主要原料生产的聚酰胺胶粘剂。
	　
	　

	22 
	HG/T 5606-2019
	导热灌封胶
	    本标准规定了导热灌封胶的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以有机硅或环氧树脂为主体材料的导热灌封胶,主要应用于电子电器领域产品的绝缘灌封。
	　
	　

	23 
	HG/T 5607-2019
	聚乙烯与金属粘接用热熔胶
	    本标准规定了聚乙烯与金属粘接用热熔胶术语和定义、分类、要求、通则、试验方法、检验及标志、包装、运输、储存等。
    本标准适用于聚乙烯与钢板、钢丝、铝板的复合粘接。
    本标准不适用于采用涂布工艺加工的聚乙烯与金属粘接的系列复合粘接。
	　
	　

	24 
	HG/T 5608-2019
	汽车用减震密封胶
	    本标准规定了汽车用减震密封胶的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。
    本标准适用于汽车焊装工艺过程中的车体钢板、加强筋之间的减震粘接或密封。
	　
	　

	25 
	HG/T 5609-2019
	石墨散热压敏胶粘片
	    本标准规定了石墨散热压敏胶粘片的定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于人工合成石墨散热压敏胶粘片材，不适用于天然石墨散热压敏片材。
	　
	　

	26 
	HG/T 5618-2019
	工业用 ε–己内酯
	    本标准规定了工业用ε-己内酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于环己酮氧化法制得的ε-己内酯。
	　
	　

	27 
	HG/T 5628-2019
	双草酸硼酸锂
	    本标准规定了双草酸硼酸锂的要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、贮存、运输。
    本标准适用于双草酸硼酸锂。该产品用作锂离子电池电解液的电解质盐。
	　
	　

	28 
	HG/T 5670-2019
	偏二氯乙烯共聚树脂
	    本标准规定了偏二氯乙烯共聚树脂的型号、要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于偏二氯乙烯为主要原料与其他单体（氯乙烯或丙烯酸甲酯）悬浮共聚制得的树脂（简称PVDC树脂）。
	　
	　

	29 
	HG/T 5671-2019
	塑料  LED支架用半芳香族聚酰胺专用料
	    本标准规定了LED支架用半芳香族聚酰胺专用料的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输及贮存等。
    本标准适用于以半芳香族聚酰胺树脂为主、与其它添加物按一定比例通过熔融共混制成的用于LED支架的半芳香族聚酰胺材料。
	　
	　

	30 
	HG/T 5652-2019
	1-羟基环己基苯基甲酮
	    本标准规定了1-羟基环己基苯基甲酮（简称184）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。
    本标准适用于184产品。
	　
	　

	31 
	HG/T 5653-2019
	2-羟基-2-甲基-1-苯基丙酮
	    本标准规定了2-羟基-2-甲基-1-苯基丙酮（简称1173）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。
    本标准适用于光引发剂1173产品。
	　
	　

	32 
	HG/T 5654-2019
	2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯
	    本标准规定了2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯（简称TPO-L）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。
    本标准适用于光引发剂TPO-L产品。
	　
	　

	33 
	HG/T 5655-2019
	照相化学品  成色剂COM-97
	    本标准规定了照相化学品成色剂COM-97的技术要求、试验方法、检验规则、标志和标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于照相化学品成色剂COM-97。
	　
	　

	34 
	HG/T 5656-2019
	光学级聚酯薄膜  增亮膜用预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜
	    本标准规定了增亮膜用预涂底层光学聚酯薄膜的表观质量、拉伸强度、断裂伸长率、热收缩率、摩擦系数、透光率、雾度、附着力以及试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等内容。产品厚度包括38µm~300µm。
    本标准适用于LCD平板显示业行业增亮膜用预涂底层光学聚酯薄膜。也适用于有同样需求的其它领域。
	　
	　

	35 
	HG/T 5657-2019
	光学功能薄膜  覆保护膜棱镜增亮膜
	    本标准规定了增亮膜的表观、厚度、厚度极差、宽度、拉伸率、拉伸强度、热收缩率、铅笔硬度、表面阻抗、附着力、180°剥离力、光学增益应以及试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等内容。
    本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇脂（PET）薄膜为基材成型的具有微棱镜结构增亮膜。
	　
	　

	36 
	HG/T 5658-2019
	量子点膜用高阻隔封装膜
	    本项目制定的标准主要的技术内容包括量子点膜封装用透明高阻隔薄膜的术语与定义、技术要求、检测规则及包装、标志、运输及贮存等进行规定。
	　
	　

	37 
	HG/T 5659-2019
	光学功能薄膜  黄变的测量方法
	    本标准规定了光学功能薄膜在模拟的太阳光或紫外光照射下的黄变测量方法。
    本标准的内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、测量原理、测量设备及方法、试样、环境条件、测量步骤、试验结果、测试报告。
	　
	　

	38 
	HG/T 4150-2019
	偏光片用三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜
	    本标准规定了偏光片用三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。
    本标准适用于偏光片用三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜。
	HG/T 4150-2010
	　

	39 
	HG/T 5660-2019
	光学级聚酯薄膜  涂布型防静电聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜
	    本标准规定了涂布型防静电聚酯薄膜的规格、表面电阻值、雾度值、光学透过率、表观质量以及试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输等内容。产品厚度包括12µm -250µm。
    本标准适用于平板显示保护膜和离型膜等行业用涂布型防静电聚酯薄膜。
	　
	　

	40 
	HG/T 5532-2019
	工业用烷烃清洗剂
	    本标准规定了工业用烷烃清洗剂的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存条件等。
    本标准适用于全部由烷烃或由烷烃和添加剂组成的工业用烷烃清洗剂（也称碳氢清洗剂），其中烷烃馏程范围在130℃～300℃之间。
	　
	　

	41 
	HG/T 5533-2019
	水垢酸性清洗剂
	    本标准规定了水垢酸性清洗剂的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存。
    本标准适用于水溶液呈酸性的清洗剂，用于清除水垢。
	　
	　

	42 
	HG/T 5548-2019
	合成水滑石聚烯烃吸酸剂
	    本标准规定了合成水滑石聚烯烃吸酸剂的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。
    本标准适用于合成水滑石聚烯烃吸酸剂，该产品主要用作于聚烯烃等高分子材料的吸酸剂。
	　
	　

	43 
	HG/T 5549-2019
	合成水滑石吸附剂
	    本标准规定了合成水滑石吸附剂的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。
    本标准适用于合成水滑石吸附剂，该产品主要用作于水处理和土壤修复的吸附剂等。
	　
	　

	44 
	HG/T 5550-2019
	高钙金属钠
	    本标准规定了高钙金属钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于高钙金属钠。主要用于有机产品的合成和化工生产的原料等。
	　
	　

	45 
	HG/T 5562-2019
	水处理剂  过硫酸氢钾复合粉
	    本标准规定了水处理剂用过硫酸氢钾复合粉的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以过硫酸氢钾复合盐、含氯消毒剂及增效剂等经混合、包装而成的复合消毒粉。本产品主要用于医疗污水消毒、工业用水和污水处理杀菌等。
	　
	　

	46 
	HG/T 5563-2019
	水处理剂  三聚磷酸钠
	    本标准规定了水处理剂三聚磷酸钠的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于水处理剂三聚磷酸钠，该产品主要用作锅炉用水和工业用水的软水剂，工业循环冷却水的缓蚀剂和清洗剂。
	　
	　

	47 
	HG/T 5565-2019
	水处理剂  硫酸铝铁
	    本标准规定了水处理剂硫酸铝铁的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于水处理剂硫酸铝铁，该产品主要用于工业用水、污水及污泥脱水处理。水处理剂硫酸铝铁原料用酸应符合GB/T 534的规定。
	　
	　

	48 
	HG/T 5566-2019
	水处理剂  氯化铝铁
	    本标准规定了水处理剂氯化铝铁的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于水处理剂氯化铝铁，该产品主要用于工业用水、污水及污泥脱水处理。水处理剂氯化铝铁的原料用酸应符合GB/T 320的规定。
	　
	　

	49 
	HG/T 5567-2019
	水处理剂用氢氧化铝
	    本标准规定了水处理剂用氢氧化铝的分型、要求、试验方法、检验规则以及标志、标签和包装。
    本标准适用于水处理剂用氢氧化铝。该产品以铝土矿、石灰石、工业氢氧化钠或工业碳酸钠为主要原料，主要用作饮用水、工业用水和污水处理用聚氯化铝、硫酸铝和其他含铝水处理剂的生产原料。
	　
	　

	50 
	HG/T 5568-2019
	水处理剂  乳液型阳离子聚丙烯酰胺
	    本标准规定了乳液型阳离子聚丙烯酰胺的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。
    本标准适用于水处理剂用乳液型阳离子聚丙烯酰胺产品，该产品主要用作工业用水、废水、污水及污泥脱水的处理。
	　
	　

	51 
	HG/T 5620-2019
	工业用二异丁基酮（DIBK）
	    本标准规定了工业用二异丁基酮（DIBK）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以丙酮为原料在催化剂作用下加氢缩合而制得工业用二异丁基酮（DIBK）。
	　
	　

	52 
	HG/T 5621-2019
	工业用二异丁基二甲氧基硅烷
	    本标准规定了工业用二异丙基二甲氧基硅烷的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于氯代异丙烷与四甲氧基硅烷为主要原料合成的工业用二异丙基二甲氧基硅烷。
	　
	　

	53 
	HG/T 5602-2019
	矿物源腐植酸有机肥料
	    本标准规定了矿物源腐植酸有机肥料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于以泥炭、褐煤、风化煤等含腐植酸的矿源物质为主要原料，经一定工艺加工制成的有机肥料。
本标准不适用于完全以畜禽粪便、农作物秸秆、绿肥和农家肥生产的有机肥。
	　
	　

	54 
	HG/T 5604-2019
	硝基腐植酸
	    本标准规定了硝基腐植酸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以泥炭、褐煤、风化煤为原料与硝酸反应制得的硝基腐植酸。
	　
	　

	55 
	HG/T 5610-2019
	分散彩蓝B
	    本标准规定了分散彩蓝B产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于分散彩蓝B的产品质量控制。
	　
	　

	56 
	HG/T 5611-2019
	分散大红SF
	    本标准规定了分散大红SF产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于分散大红SF的产品质量控制。
	　
	　

	57 
	HG/T 5661-2019
	纺织染整助剂产品中邻苯基苯酚的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂产品中邻苯基苯酚（OPP）的测定方法。
    本标准适用于纺织染整助剂产品中邻苯基苯酚含量的测定。
    其测定原理：以正已烷为溶剂，采用超声波提取纺织染整助剂产品中的邻苯基苯酚，经滤膜过滤后，采用气相色谱-质谱法（GC-MS）测定，外标法定量。
	　
	　

	58 
	HG/T 5662-2019
	纺织染整助剂  防水防油剂类产品中全氟烷酸（全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸）的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂防水防油剂类产品中全氟烷酸（全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸）的测定方法。
    本标准适用于纺织染整助剂防水防油剂类产品中全氟烷酸（全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸）含量的测定。
    其测定原理：以甲醇为溶剂，采用超声波提取纺织染整助剂防水防油剂类产品中的全氟烷酸（全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸），经滤膜过滤后，采用液相色谱-串联质谱联用仪（LC-MS/MS）测定，外标法定量。
	　
	　

	59 
	HG/T 5663-2019
	纺织染整助剂  涂层剂类产品中N-甲基吡咯烷酮的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂涂层剂类产品中N-甲基吡咯烷酮（NMP）的测定方法。
    本标准适用于纺织染整助剂涂层剂类产品中N-甲基吡咯烷酮含量的测定。
    其测定原理：以甲醇为溶剂，采用超声波提取纺织染整助剂产品中的N-甲基吡咯烷酮，经滤膜过滤后，采用气相色谱仪（GC）或气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定，外标法定量。
	　
	　

	60 
	HG/T 5664-2019
	纺织染整助剂  柔软剂类产品中羟乙基乙二胺（AEEA）的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂柔软剂类产品中羟乙基乙二胺（AEEA）残留量的测定方法。
    本标准适用于纺织染整助剂柔软剂类产品中羟乙基乙二胺的测定。
    其测定原理：试样中残留的羟乙基乙二胺在碱性条件下与乙酸酐进行衍生化反应，经三氯甲烷提取后，用气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定。根据羟乙基乙二胺衍生物的保留时间和质谱进行定性检测，以外标法定量。
	　
	　

	61 
	HG/T 5665-2019
	纺织染整助剂  涂料印花粘合剂印花耐摩擦色牢度的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中涂料印花粘合剂印花耐摩擦色牢度的测定方法。
    本标准适用于纺织染整助剂中涂料印花粘合剂印花耐摩擦色牢度的测定。 
    其测定原理：将一定比例的涂料印花增稠剂、涂料印花粘合剂和涂料制成涂料印花色浆，印制到织物上，经过焙烘，测试印花织物的耐摩擦色牢度。以印花织物的耐摩擦色牢度等级的高低,来表征涂料印花粘合剂印花耐摩擦色牢度的好差。
	　
	　

	62 
	HG/T 5666-2019
	纺织染整助剂  抗凝聚匀染剂 抗凝聚效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中抗凝聚匀染剂抗凝聚效果的测定方法。
    本标准适用于抗凝聚匀染剂对分散染料、阳离子染料和/或酸性染料的抗凝聚效果的测定。
    其测定原理：通过在阳离子染料、分散染料和/或酸性染料同浴染色工作液中加入一定量的抗凝聚匀染剂，在特定的温度和时间条件下处理后，降温抽滤，与不加抗凝聚匀染剂的空白样级数对比来表征抗凝聚匀染剂的抗凝聚效果。
	　
	　

	63 
	HG/T 5667-2019
	纺织染整助剂  牛仔防染剂 防染效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂产品中牛仔防染剂的防染效果的测定方法。
    本标准适用于纺织染整助剂产品中牛仔防染剂防染效果的测定。
    其测定原理：将白色贴衬与未经洗水处理的靛蓝染色牛仔面料一起进行洗水处理，对比使用牛仔防染剂与未用牛仔防染剂洗水后白色贴衬的沾色情况。评定使用牛仔防染剂处理的白色贴衬沾色等级，与空白样对比，经牛仔防染剂处理后沾色等级提升越多，表明牛仔防染剂防染效果越好；反之，表明防染效果越差。
	　
	　

	64 
	HG/T 5668-2019
	纺织染整助剂  去油剂 乳化效果的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂中去油剂对油剂乳化效果测定的测定方法。
    本标准适用于纺织染整助剂中去油剂对油剂乳化效果的测定。
    其测定原理：将一定量的去油剂水溶液与油剂配制成工作液，在特定机械力、温度、时间条件下处理后，观察工作液中油剂的乳化状态，与不加去油剂的空白样进行对比，来表征去油剂的乳化效果。
	　
	　

	65 
	HG/T 5669-2019
	纺织染整助剂  总氮的测定
	    本标准规定了纺织染整助剂产品中总氮含量的测试方法。
    本标准适用于含无机铵盐、溶解态氨等无机氮化合物和氮为负三价的有机氮化合物的纺织染整助剂中总氮含量的测定。
    其测定原理：纺织染整助剂中的铵盐及有机氮化合物在催化加热条件下被分解，产生的氨与浓硫酸结合生成硫酸铵。碱化蒸馏使氨游离，用硼酸吸收后以盐酸标准滴定溶液滴定，根据酸的消耗量计算氮含量。
	　
	　

	66 
	HG/T 3037-2019
	计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件
	    本标准规定了计量分配燃油系统中（包括含氧化合物不大于15%的氧化燃油）四种不同型别的两个类别及两种不同温度等级的软管和软管组合件的技术要求。
	HG/T 3037-2008
	ISO 5772:2015,MOD

	67 
	HG/T 3558-2019
	胶片、片基含湿量测定方法
	    本标准规定了胶片和片基含湿量测定方法的原理、仪器、试验步骤及计算方法。
    本标准适用于三醋酸纤维素酯片基、涤纶片基和纸基及以其为支持体的黑白和彩色胶片、相纸的含湿量测定。
	HG/T 3558-1988
	　

	68 
	HG/T 5551-2019
	工业三氧化二硼（硼酐）
	    本标准规定了工业三氧化二硼（硼酐）的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。
    本标准适用于工业三氧化二硼（硼酐）。该产品主要用于电子玻璃、电子化工的原料，还用于有机合成的催化剂，搪瓷、陶瓷釉料的助熔剂，耐火材料、焊接材料、炉衬材料添加剂，防火涂料阻燃剂，硼铁冶炼等。
	　
	　

	69 
	HG/T 2323-2019
	工业氯化锌
	    本标准规定了工业氯化锌的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于固体氯化锌和氯化锌溶液。该产品主要用于电池、活性碳、焊药、造纸、钛白粉等工业，也可用作有机合成的脱水剂、缩合剂，木材防腐剂，橡胶助剂，水处理剂等。
	HG/T 2323-2012
	　

	70 
	HG/T 5556-2019
	工业六氰合铁酸四钠
	    本标准规定了工业六氰合铁酸四钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。
    本标准适用于工业六氰合铁酸四钠（又称亚铁氰化钠、黄血盐钠）。该产品主要用于制备赤血盐钠、融雪剂、防结块剂、选矿剂、颜料等，也可用于钢铁渗碳、鞣革、染色、印刷、制药等行业。
	　
	　

	71 
	HG/T 5557-2019
	工业氰酸钠
	    本标准规定了工业氰酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。
    本标准适用于工业氰酸钠。该产品主要作为有机合成、药物合成、农药合成、染料合成的原料，也用作金属加工的热处理剂。
	　
	　

	72 
	HG/T 2226-2019
	普通工业沉淀碳酸钙
	    本标准规定了普通工业沉淀碳酸钙的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以石灰石为原料，用沉淀法制得的普通工业沉淀碳酸钙。该产品主要用作橡胶、塑料、造纸和涂料等工业中的填充剂。
	HG/T 2226-2010
	　

	73 
	HG/T 5564-2019
	锅炉用水和冷却水分析方法  铁、铜含量的测定  伏安极谱法
	    本标准规定了伏安极谱法测定锅炉用水及冷却水中铁离子和铜离子的试验方法。
    本标准适用于铁、铜的质量浓度范围为0.5μg/L～100μg/L的测定，浓度超过100μg/L时需稀释后测定。本标准也适用于天然水及工业废水中铁离子和铜离子的测定。
	　
	　

	74 
	HG/T 2762-2019
	水处理剂产品分类和命名
	    本标准规定了水处理剂产品分类和代号命名的原则和方法。
    本标准适用于水处理剂产品分类、命名的管理工作，也适用于识别水处理剂产品的基本性能。
	HG/T 2762-2006
	　

	75 
	HG/T 5569-2019
	农药用硫磺粉
	    本标准规定了农药用硫磺粉的要求、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输、贮存和安全。
    本标准适用于作为农药制剂加工原料的硫磺粉。
	　
	　

	76 
	HG/T 5574-2019
	C．I．颜料红149
	    本标准规定了C.I.颜料红149的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于由苝酐与3,5-二甲基苯胺缩合生成，并经特殊颜料化处理制得的不溶性稠环类颜料，产品主要用于塑料、涂料和印钞油墨等领域。
	　
	　

	77 
	HG/T 5575-2019
	C．I．颜料黄139
	    本标准规定了C.I.颜料黄139的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于主要由1,3-二亚氨基异吲哚啉与巴比妥酸缩合生成，并经特殊颜料化处理制得的异吲哚啉类颜料。产品主要用于涂料、塑料和油墨等领域。
	　
	　

	78 
	HG/T 5576-2019
	C．I．颜料黄154
	    本标准规定了C.I.颜料黄154的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于由邻三氟甲基苯胺的重氮盐与5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮偶合制得的苯并咪唑酮颜料。产品主要用于建筑涂料、工业涂料等领域。
	　
	　

	79 
	HG/T 5577-2019
	C．I．颜料蓝15：2
	    本标准规定了C.I.颜料蓝15∶2产品的要求、取样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。
    本标准适用于铜酞菁经特殊颜料化方法处理而制得的抗结晶抗絮凝α晶型的酞菁蓝颜料。产品主要用于涂料、橡胶、油墨和塑料等领域。
	　
	　

	80 
	HG/T 5579-2019
	对苯二甲酸加氢精制催化剂活性试验方法
	    本标准规定了对苯二甲酸加氢精制催化剂活性试验方法。
    本标准适用于以活性炭为载体，以钯为主要活性组分的对苯二甲酸加氢精制催化剂。
	　
	　

	81 
	HG/T 5580-2019
	聚氧化乙烯催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了聚氧化乙烯催化剂化学成分分析方法。
    本标准适用于碱土金属氨钙系聚氧化乙烯催化剂中钙（Ca）、铁（Fe）、镁(Mg)和二氧化硅(SiO2)质量分数的测定。
	　
	　

	82 
	HG/T 5581-2019
	聚氧化乙烯催化剂活性试验方法
	    本标准规定了聚氧化乙烯催化剂活性试验方法。
    本标准适用于大、中型聚氧化乙烯聚合工艺用碱土金属氨钙系聚氧化乙烯催化剂。
	　
	　

	83 
	HG/T 5582-2019
	液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂活性试验方法
	    本标准规定了液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂活性试验方法。
    本标准适用于混合C4原料中正构烯烃制异丁烯用分子筛催化剂。
	　
	　

	84 
	HG/T 5583-2019
	乙烯气相聚合催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了乙烯气相聚合催化剂化学成分分析方法。
    本标准适用于乙烯气相聚合催化剂中钛（Ti）、镁（Mg）、铝（Al）、四氢呋喃（THF）质量分数的测定。
	　
	　

	85 
	HG/T 5584-2019
	对苯二甲酸加氢精制催化剂
	    本标准规定了对苯二甲酸加氢精制催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以活性炭为载体，以钯为主要活性组分的对苯二甲酸加氢精制催化剂。
	　
	　

	86 
	HG/T 5585-2019
	钌基氨合成催化剂活性试验方法
	    本标准规定了钌基氨合成催化剂活性试验方法。
    本标准适用于以炭为载体、以钌为活性组分，应用于以煤气化法、天然气、重油、渣油部分氧化法造气制取氨合成气的低压氨合成工艺用催化剂。
	　
	　

	87 
	HG/T 5586-2019
	负载型氨合成催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了负载型氨合成催化剂化学成分分析方法。
    本标准适用于负载型氨合成催化剂中钌(Ru) 、锌（Zn）、钾（K）质量分数的测定。
	　
	　

	88 
	HG/T 5587-2019
	加氢合成芳胺用催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了加氢合成芳胺用催化剂化学成分分析方法。
    本标准适用于以活性炭为载体，负载钯的加氢合成芳胺用催化剂中钯(Pd)、铁(Fe)、镁(Mg)、铜（Cu）、铅（Pb）和硫（S）质量分数的测定。
	　
	　

	89 
	HG/T 5588-2019
	石油化工废催化剂  钴测定方法
	    本标准规定了石油化工废催化剂中钴的测定方法。
    本标准适用于石油化工类以钴等为活性组分，以氧化铝或镁铝氧化物等为载体的用后催化剂。
	　
	　

	90 
	HG/T 5589-2019
	丙烯聚合催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了丙烯聚合催化剂中钛、镁、氯、酯、己烷质量分数和浆液催化剂固含量的测定方法。
    本标准适用于镁钛系丙烯聚合催化剂化学成分分析。
	　
	　

	91 
	HG/T 5590-2019
	甲醇制低碳烯烃催化剂热磨损指数试验方法
	    本标准规定了甲醇制低碳烯烃催化剂热磨损指数试验方法。
    本标准适用于循环流化床装置用甲醇制低碳烯烃催化剂热磨损指数的测定。
	　
	　

	92 
	HG/T 5591-2019
	甲醇制低碳烯烃催化剂酸性位的测定方法
	    本标准规定了甲醇制低碳烯烃催化剂酸性位测定方法。
    本标准适用于甲醇制低碳烯烃催化剂酸性位的测定。
	　
	　

	93 
	HG/T 5592-2019
	甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂化学成分分析方法。
    本标准适用于甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂中钼(Mo)、钒（V）、铜（Cu）、钙（Ca）、铁(Fe)、硅（Si）、水（H2O）及烧失量质量分数的测定。
	　
	　

	94 
	HG/T 5593-2019
	铝基脱硫剂硫容试验方法
	    本标准规定了铝基脱硫剂硫容试验方法。
    本标准适用于脱除合成气、氢气、二氧化碳等气体中硫化氢用铝基脱硫剂。
	　
	　

	95 
	HG/T 5594-2019
	石油炼制催化剂中碳和硫的测定  高频燃烧红外吸收法
	    本标准规定了高频燃烧红外吸收法测定石油炼制催化剂中碳和硫。
    本标准适用于石油炼制催化剂中碳和硫质量分数的测定。测定范围（质量分数）：碳0.080%～11.260%，硫0.110%～7.810%。
	　
	　

	96 
	HG/T 5595-2019
	烯烃聚合催化剂粒度分布的测定  激光衍射法
	    本标准规定了在液体分散体系中通过分析烯烃聚合催化剂颗粒的光散射特性来进行粒度分布测定的分析方法。
    本标准适用于钛镁系烯烃聚合催化剂颗粒粒度分布的测定。
    该项技术在光学模型中假定颗粒是球形，因此对于非球形颗粒，所报告的粒度分布是根据球形颗粒散射图样体积和理论值与实测的散射图样值相匹配得到，粒度分布结果可能与基于其他物理原理如沉降、筛分等方法测量得到的结果有所不同。
	　
	　

	97 
	HG/T 5596-2019
	一氧化碳中高压耐硫变换催化剂
	    本标准规定了一氧化碳中高压耐硫变换催化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和产品随行文件。
    本标准适用于以钴、钼为主要活性组分，镁铝尖晶石为载体，用于制取氨合成气、氢气和羰基合成气等工艺的一氧化碳耐硫变换催化剂。
	　
	　

	98 
	HG/T 5597-2019
	高精度脱除硫化氢和硫氧化碳净化催化剂活性试验方法
	    本标准规定了高精度脱除硫化氢和硫氧化碳净化催化剂活性试验方法。
    本标准适用于高精度脱除煤制甲醇、煤制天然气、煤制油、煤制乙二醇、煤制芳烃等大型装置合成气中硫化氢及硫氧化碳用净化催化剂。
	　
	　

	99 
	HG/T 5598-2019
	精炼机胶辊
	    本标准规定了粘胶短纤维生产用精炼机胶辊的产品结构、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于各种纤维生产的后处理设备，包括酸洗、碱洗、漂白、上油、脱水等用胶辊。
	　
	　

	100 
	HG/T 5599-2019
	覆膜机胶辊
	    本标准规定了覆膜机胶辊的产品结构、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于覆膜设备用胶辊。
	　
	　

	101 
	HG/T 5603-2019
	餐厨废弃物生产肥料中生物腐植酸含量测定方法
	    本标准规定了以餐厨废弃物为原料通过微生物发酵工艺生产的肥料中生物腐植酸含量的测定方法。
    本标准适用于以餐厨废弃物为原料通过微生物发酵工艺生产的肥料中生物腐植酸含量的测定，也适用于以餐厨废弃物为原料通过微生物发酵工艺生产的土壤调理剂及其它产品中生物腐植酸含量的测定。
	　
	　

	102 
	HG/T 3276-2019
	腐植酸铵肥料分析方法
	    本标准规定了腐植酸铵肥料的分析方法。
    本标准适用于以泥炭、褐煤、风化煤为原料，采用直接氨化或酸洗后氨化而制得的腐植酸铵肥料。
	HG/T 3276-2012
	　

	103 
	HG/T 5612-2019
	工业用异己烷
	    本标准规定了工业用异己烷的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以石油炼制工业中轻质馏分油为原料生产的工业用异己烷。
	　
	　

	104 
	HG/T 5613-2019
	工业用异戊烷
	    本标准规定了工业用异戊烷的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以石油轻烃或乙烯裂解抽余碳五馏分为原料生产的工业用异戊烷。
	　
	　

	105 
	HG/T 5614-2019
	工业用甲酸钙
	    本标准规定了工业用甲酸钙的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于甲酸与重质碳酸钙制得的工业用甲酸钙。该产品主要用于水泥快速凝固剂、润滑剂、早强剂，以及烟道气脱硫、脱氮氧化物等。
	　
	　

	106 
	HG/T 5615-2019
	工业用2-氨基-5-甲基吡啶
	    本标准规定了工业用2-氨基-5-甲基吡啶的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以3-甲基吡啶和氨基钠为主要原料经氨化反应制得的2-氨基-5-甲基吡啶。
	　
	　

	107 
	HG/T 5616-2019
	工业用S-吲哚啉-2-羧酸
	    本标准规定了工业用S-吲哚啉-2-羧酸的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以吲哚-2-甲酸为主要原料，经酰化、加氢、拆分等工序制得的工业用S-吲哚啉-2-羧酸。
	　
	　

	108 
	HG/T 5617-2019
	工业用四氯苯酐
	    本标准规定了工业用四氯苯酐的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于苯酐和氯气为主要原料通过氯化反应制得的的工业用四氯苯酐。
	　
	　

	109 
	HG/T 5619-2019
	二甲基砜
	    本标准规定了二甲基砜的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于由二甲基亚砜氧化制得的二甲基砜产品。
	　
	　

	110 
	HG/T 5622-2019
	工业用二异丙基二甲氧基硅烷
	    本标准规定了工业用二异丁基二甲氧基硅烷的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于氯代异丁烷与四甲氧基硅烷为主要原料合成的工业用二异丁基二甲氧基硅烷。
	　
	　

	111 
	HG/T 5623-2019
	对甲基苯磺酸
	    本标准规定了对甲基苯磺酸的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以甲苯和硫酸为原料，经磺化反应后，反应液再经过降温、结晶、离心所得到的对甲基苯磺酸。
	　
	　

	112 
	HG/T 5624-2019
	工业用四羟甲基硫酸磷
	    本标准规定了工业用四羟甲基硫酸磷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于将甲醛、硫酸和水按一定的比例配制成吸收液，通入磷化氢气体后制得的四羟甲基硫酸磷产品。该产品含有一定比例的水。
	　
	　

	113 
	HG/T 5625-2019
	工业用四羟甲基氯化磷
	    本标准规定了工业用四羟甲基氯化磷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于将甲醛、盐酸和水按一定的比例配制成吸收液，通入磷化氢气体后制得的四羟甲基氯化磷产品。该产品含有一定比例的水。
	　
	　

	114 
	HG/T 5626-2019
	工业用乙酸甲酯
	    本标准规定了工业用乙酸甲酯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于聚乙烯醇行业副产的工业用乙酸甲酯以及以醋酸与甲醇合成工艺生产的工业用乙酸甲酯。
	　
	　

	115 
	HG/T 5627-2019
	工业用甲基异丁基酮（MIBK） 
	    本标准规定了工业用甲基异丁基酮（MIBK）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以丙酮为原料在催化剂作用下加氢缩合而制得的工业用甲基异丁基酮（MIBK）。
	　
	　

	116 
	HG/T 5644-2019
	乳胶枕头
	    本标准规定了乳胶枕头的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存及运输。
    本标准适用于由天然胶乳、合成胶乳、或由天然胶乳与合成胶乳并用的混合胶乳加入配合剂经发泡、硫化等工艺制备的乳胶枕芯与枕套组成的乳胶枕头。
	　
	　

	117 
	HG/T 5645-2019
	胶乳防氚手套
	    本标准规定了胶乳防氚手套的技术要求与试验方法。
    本标准适用于以合成胶乳或与多种材质复合制成的用于防放射性物质“氚”对人体手部有伤害的胶乳防氚手套。
	　
	　

	118 
	HG/T 3072-2019
	橡胶配合剂  沉淀水合二氧化硅  吸油值的测定
	    本标准规定了用邻苯二甲酸二丁酯测定沉淀水合二氧化硅吸油值的方法，包括仪器法和手工法，其中仪器法为仲裁法。
    本标准适用于沉淀水合二氧化硅。
	HG/T 3072-2008
	　

	119 
	HG/T 2178-2019
	膜式燃气表用橡胶膜片和橡胶件
	    本标准规定了膜式燃气表中橡胶膜片和橡胶件的使用性能、材料性能等技术要求、以及试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容，并界定了有关术语以及分类。
    本标准适用于计量人工煤气、天然气、液化石油气的膜式燃气表中的橡胶膜片和橡胶件。
	HG/T 2178-1991
	　

	120 
	HG/T 3974-2019
	抗氧剂  双（2，4-二叔丁基苯基）季戊四醇二亚磷酸酯（626）
	    本标准规定了双（2，4-二叔丁基苯基）季戊四醇二亚磷酸酯（简称抗氧剂626）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以2，4-二叔丁基苯酚、季戊四醇与三氯化磷经取代反应制得的抗氧剂626。
	HG/T 3974-2007
	　

	121 
	HG/T 3713-2019
	抗氧剂四[β-（3，5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸]季戊四醇酯（1010） 
	    本标准规定了四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基）丙酸]季戊四醇酯（简称抗氧剂1010）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于以2，6－二叔丁基酚为原料，经对位加成后再进行酯交换反应所制备的抗氧剂1010。
	HG/T 3713-2010
	　

	122 
	HG/T 5647-2019
	增塑剂  苯甲酸-2-乙基己酯
	    本标准规定了增塑剂苯甲酸-2-乙基己酯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以苯甲酸和2-乙基己醇为主要原料经酯化反应制得的增塑剂苯甲酸-2-乙基己酯。
	　
	　

	123 
	HG/T 5648-2019
	增塑剂  己二酸二（2-丙基庚）酯
	    本标准规定了增塑剂己二酸二（2-丙基庚）酯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以己二酸和2-丙基庚醇为主要原料经酯化反应制得的增塑剂己二酸二（2-丙基庚）酯。
	　
	　

	124 
	HG/T 5649-2019
	浸胶帘线圆盘疲劳试验方法
	    本标准规定了将浸胶帘线与橡胶硫化后制成试样，经过圆盘疲劳后测定浸胶帘线断裂强力保持率的试验方法。
    本标准适用于纤维制造的浸胶帘线耐疲劳性能的测定，也可用于纤维制造的浸胶线绳等骨架材料耐疲劳性能的测定。
	　
	　

	125 
	HG/T 5650-2019
	浸胶人造丝帘子布
	    本标准规定了浸胶人造丝帘子布的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存和运输。
    本标准适用于轮胎用浸胶人造丝帘子布，其他橡胶制品用浸胶人造丝帘子布也可以参照执行。
	　
	　

	126 
	HG/T 5651-2019
	同步带用浸胶芳纶线绳
	    本标准规定了同步带用浸胶芳纶线绳的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。
    本标准适用于同步带用浸胶芳纶线绳，其他橡胶制品用浸胶芳纶线绳也可以参照执行。
	　
	　

	127 
	HG/T 4394-2019
	橡胶软管用浸胶聚酯线
	    本标准规定了橡胶软管用聚酯线的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。
    本标准适用于汽车橡胶软管用浸胶聚酯线和非浸胶热定型聚酯线，其他橡胶软管用聚酯线也可以参照执行。
	HG/T 4394-2012
	　

	128 
	HG/T 5629-2019
	化工用超高分子量聚乙烯衬里板
	    本标准规定了化工用超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）衬里板的分类、规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以超高分子量聚乙烯为主要原料模压成型或挤出成型的板材。
    本标准适用于接触固体粉末、颗粒、温度不超过50℃的化学介质及特种工业流体（如工业废水、矿浆、原油、低温液体等）的板材。
	　
	　

	129 
	HG/T 5630-2019
	不透性石墨设备浸渍工艺评定
	    本标准规定了不透性石墨设备浸渍工艺评定的术语和定义、要求、石墨浸渍工艺评定重要因素、浸渍工艺评定、石墨浸渍工艺合格指标判定、浸渍工艺评定报告。
    本标准适用于浸渍石墨材料制成的不透性石墨设备（元件）的浸渍工艺评定。其它无产品标准的材料的浸渍工艺可参照使用。
	　
	　

	130 
	HG/T 5631-2019
	不透性石墨设备粘结工艺评定
	    本标准规定了不透性石墨设备粘结工艺评定的术语和定义、粘结工艺评定、石墨粘结工艺合格指标判定、粘结工艺评定报告。
    本标准适用于“透性石墨材料”粘结后浸渍、“不透性石墨材料”粘结制成的不透性石墨设备（元件）的粘结工艺评定。
	　
	　

	131 
	HG/T 5632-2019
	石墨制氯化氢副产蒸汽合成炉
	    本标准规定了石墨制氯化氢副产蒸汽合成炉的术语和定义、产品分类、标记、结构及参数、要求、制造、检验与试验、质量证明文件、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以氯气、氢气为原料，集燃烧合成、冷却、热量回收过程为一体，生产氯化氢气体并副产蒸汽的以不透性石墨材料制造的石墨制氯化氢副产蒸汽合成炉。
	　
	　

	132 
	HG/T 3113-2019
	圆块孔式不透性石墨换热器
	    本标准规定了圆块孔式不透性石墨换热器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于以不透性石墨材料制造的圆块孔式不透性石墨换热器。其他类似结构的换热器也可参照使用。
	HG/T 3113-1998
	　

	133 
	HG/T 5633-2019
	列管式碳化硅换热器
	    本标准规定了列管式碳化硅换热器的术语和定义、型式、主要尺寸及基本参数、原材料、设计、制造、检验和验收、包装、运输和贮存、出厂文件。
    本标准适用于公称直径不大于900 mm的以碳化硅管为换热元件的列管式换热器。
    本标准不适用于除硫酸外的极度危害介质的换热器。
    本标准适用的换热器的设计压力：
a）对于硫酸、毒性危害程度为高度危害介质、气体和液化气体等介质，介质侧的工作压力应小于0.1 Mpa；
b) 对于除a）以外的介质，设计压力应不大于1.6 Mpa且介质最高工作温度应小于其标准沸点。
本标准适用的换热器的设计温度:
a)对于换热器的壳体为钢制容器，应符合GB/T 150的要求； 
b)对于换热器的壳体为搪玻璃容器，应符合GB 25025的要求；
c)对于换热器的壳体为氟塑料衬里容器，应符合GB/T 35974.2的要求；
d)对于换热器的壳体为钢衬橡胶衬里设备，应符合HG/T 20677的要求。
	　
	　

	134 
	HG/T 5634-2019
	沸腾床渣油加氢外排催化剂处理装置
	    本标准规定了沸腾床渣油加氢外排催化剂处理装置的术语和定义、分类和命名、要求、系统联合调试和工程验收。
    本标准适用于沸腾床渣油加氢外排催化剂处理装置。
    本标准可作为沸腾床渣油加氢外排催化剂处理工程环境影响评价、设计、施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。
	　
	　

	135 
	HG/T 5635-2019
	甲醇制烯烃反应废水处理装置
	    本标准规定了甲醇制烯烃反应废水处理装置的术语和定义、要求、工艺设计、主要设备选型、仪表与过程控制、主要辅助工程、施工与验收、设备安全操作。
    本标准适用于对甲醇制烯烃工艺过程中产生的含固、含油废水进行净化，对其中的废催化剂颗粒及油类实施分离及回收的甲醇制烯烃反应废水处理装置。
	　
	　

	136 
	HG/T 5636-2019
	硫酸烷基化用闪蒸取热罐
	    本标准规定了硫酸烷基化用闪蒸取热罐的术语和定义、结构型式、型号和基本参数、要求、装配与安装、试验方法、检验规则、标志、出厂文件和包装。
    本标准适用于硫酸法烷基化生产过程中用于进行酸相的冷却降温以及烃相汽化分离的闪蒸取热罐。
	　
	　

	137 
	HG/T 3981-2019
	复极式离子膜电解槽
	    本标准规定了复极式离子膜电解槽的术语和定义、产品分类、型号标志方法、规格参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于氯碱工业用复极式离子膜电解槽。
	HG/T 3981-2007
	　

	138 
	HG/T 5637-2019
	固体切割泵技术条件
	    本标准规定了固体切割泵的术语和定义、型式、型号与基本参数、要求、试验与检验、交付、标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于输送在工况环境下可自然流动不堆积的固液混合状态介质，且结构为斜盘式、齿形啮合的固体切割输送泵。
	　
	　

	139 
	HG/T 5638-2019
	化工助剂添加装置
	    本标准规定了化工助剂添加装置的术语和定义、分类与型号、要求、安全、试验与检验、标识、包装、运输和贮存。
    本标准适用于输送液体流量为（1.0～3 000） L/h、压力为（0.1～35） MPa、温度为（-30～150）℃、粘度为（0.3～2 000）mm²/s的石油、化工、水处理等领域用的化工助剂添加装置。
	　
	　

	140 
	HG/T 5639-2019
	煤调湿蒸汽回转干燥机
	    本标准规定了煤调湿蒸汽回转干燥机的分类与型号、结构和基本参数、设计要求、制造、装配与安装、空负荷试运转、检验与检验规则、产品标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于煤化工行业、焦化行业、电力行业及相关行业炼焦煤粉、烟煤、褐煤、泥煤等湿物料干燥用内径在φ1 200 mm～φ4 800 mm之间的煤调湿蒸汽回转干燥机，超出上述范围时，仅供参照使用。
	　
	　

	141 
	HG/T 5640-2019
	泰勒混合器
	    本标准规定了泰勒混合器的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于液-液、液-固、或气-液两相混合的泰勒混合器。
	　
	　

	142 
	HG/T 5641-2019
	便携式甲烷遥测仪
	    本标准规定了便携式甲烷遥测仪的术语和定义、要求、试验条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。
    本标准适用于天然气和化工行业使用可调谐半导体激光吸收光谱遥测技术测量泄漏甲烷浓度的便携式甲烷遥测仪。
	　
	　

	143 
	HG/T 5642-2019
	硫回收装置  紫外法 H2S和SO2比值分析仪
	    本标准规定了硫回收装置中使用的紫外法 H2S和SO2比值分析仪的术语和定义、要求、试验条件、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于化工行业克劳斯法（Claus）硫回收装置中使用的紫外法 H2S和SO2比值分析仪。
	　
	　

	144 
	HG/T 2055.2-2019
	搪玻璃带视镜人孔
	    本标准规定了搪玻璃带视镜人孔的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。
    本标准适用于公称压力小于或等于1.0 MPa，设计温度高于或等于-20℃至200℃的搪玻璃容器用带视镜人孔。
	HG/T 2055.2-2013
	　

	145 
	HG/T 2051.4-2019
	搪玻璃搅拌器  桨式搅拌器
	    本标准规定了搪玻璃搅拌容器用搪玻璃桨式搅拌器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、包装、运输和贮存。
    本标准适用于公称容积50L～40000L，设计温度为-20℃～200℃，搅拌器公称转速70r/min～125r/min，且搅拌器锚翼端部的线速度小于等于7m/s的搪玻璃搅拌容器用搪玻璃桨式搅拌器。
	HG/T 2051.4-2013
	　

	146 
	HG/T 2051.2-2019
	搪玻璃搅拌器  框式搅拌器
	    本标准规定了搪玻璃搅拌容器用搪玻璃框式搅拌器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、包装、运输和贮存。
    本标准适用于公称容积50L～5000L，设计温度为-20℃～200℃，搅拌器公称转速50r/min～80r/min的搪玻璃开式搅拌容器用搪玻璃框式搅拌器。
	HG/T 2051.2-2013
	　

	147 
	HG/T 2051.1-2019
	搪玻璃搅拌器  锚式搅拌器
	    本标准规定了搪玻璃搅拌容器用搪玻璃锚式搅拌器的型式、基本参数、主要尺寸、要求及包装、运输和贮存。
    本标准适用于公称容积50L～5 000L，设计温度为-20℃～200℃，搅拌器公称转速50r/min～80r/min的搪玻璃开式搅拌容器用搪玻璃锚式搅拌器。
	HG/T 2051.1-2013
	　

	148 
	HG/T 2051.3-2019
	搪玻璃搅拌器  叶轮式搅拌器
	    本标准规定了搪玻璃搅拌容器用搪玻璃叶轮式搅拌器的型式、基本参数、主要尺寸、要求、包装、运输和贮存。
    本标准适用于公称容积50L～40000L，设计温度为-20℃～200℃，搅拌器公称转速70r/min～125r/min且搅拌器锚翼端部的线速度小于等于8m/s的搪玻璃搅拌容器用搪玻璃叶轮式搅拌器。
	HG/T 2051.3-2013
	　

	149 
	HG/T 2052-2019
	搪玻璃设备  传动装置
	    本标准规定了搪玻璃搅拌容器用传动装置的型式、基本参数及主要尺寸、要求、标记及其示例、装配、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于搪玻璃搅拌容器用传动装置。
	HG/T 2052-2013
	　

	150 
	HG/T 2050-2019
	搪玻璃设备  垫片
	    本标准规定了搪玻璃设备法兰、管口、人孔、管子和管件用垫片的型式、基本参数、主要尺寸、要求以及出厂文件、包装和贮存。
    本标准适用于公称压力小于等于1.0MPa，设计温度为-20℃～200℃的搪玻璃设备法兰、管口、人孔、管子和管件用垫片。
	HG/T 2050-2013
	　

	石化行业

	151 
	SH/T 1825-2019
	工业用碳九芳烃
	    本标准规定了工业用碳九芳烃的术语和定义、产品分类、要求、取样、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输、贮存。
    本标准适用于石脑油经催化重整工艺加工、分离得到的以碳九为主的芳烃，其主要用途是作为生产二甲苯、三甲苯和高沸点芳烃溶剂的原料。
	　
	　

	152 
	SH/T 1501-2019
	合成橡胶胶乳干聚物制备
	    本标准规定了四种不同类型的合成胶乳（苯乙烯-丁二烯胶乳、羧基胶乳、丁腈胶乳和浓缩胶乳）干聚物制备方法，以用于有关物理、化学测试（如门尼黏度、结合苯乙烯或结合丙烯腈含量）。
    本标准适用于含负离子表面活性剂的合成胶乳；本标准对特种类型的胶乳，特别是对含非离子稳定剂的抗凝聚性胶乳的适用性需进一步确定；未必适用于那些含高黏性聚合物的胶乳。
	SH/T 1501-2001
	ISO 2028：2015，MOD

	153 
	SH/T 1761.2-2019
	聚丙烯树脂粉料  第2部分：连续法
	    本标准规定了连续法聚丙烯（PP）树脂粉料的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以丙烯为原料，经连续法聚合制得的粉状或（和）球状颗粒的丙烯均聚物(PP-H)。
	　
	　

	154 
	SH/T 1826-2019
	塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)材料和制品熔融焓和结晶度及熔融温度的测定 差示扫描量热法（DSC）
	    本标准规定了差示扫描量热法（DSC）测定超高分子量聚乙烯（PE-UHMW）材料和制品熔融焓、熔融温度的试验方法，以及结晶度的计算方法。
    本标准适用于粉料、成型后的材料、成品或使用过的PE-UHMW，也适用于经辐照或化学交联的PE-UHMW。
	　
	　

	155 
	SH/T 1827-2019
	塑料  结晶度的测定  X射线衍射法
	    本标准规定了用X射线衍射法测定聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）结晶度的方法。
    本标准适用于颗粒或粉末状聚乙烯和聚丙烯（α晶型、β+α晶型）压塑或注塑试样结晶度的测定，不适用于填充聚乙烯和聚丙烯结晶度的测定。
	　
	　

	156 
	YB/T 4781-2019
	热交换器用翅片焊接钢管
	    本标准规定了热交换器用翅片焊接钢管的术语、定义、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。
    本标准适用于电站汽水分离再热器（MSR）、蒸汽发生器、凝汽器、冷却器,也适用于石油化工、钢铁、汽车制冷、船用热交换器、家电、制药等领域热交换器用翅片焊接钢管，包括直管和U形管。
	　
	　

	冶金行业

	157 
	YB/T 4779-2019
	钒氮合金 氮含量的测定 脉冲加热惰气熔融-飞行时间质谱法（常规法）
	    本标准规定了脉冲加热惰气熔融-飞行时间质谱法测定氮含量。
    本标准适用于钒氮合金中氮含量的测定。测定范围（质量分数）：5.00%～20.00%。
	　
	　

	158 
	YB/T 4780-2019
	硅钙合金 硅、钙和铝含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法（熔铸玻璃片法）
	    本标准规定了用波长色散X射线荧光光谱法（熔铸玻璃片法）测定硅、钙和铝含量。
    本标准适用于硅钙合金中硅、钙和铝含量的测定。
	　
	　

	159 
	YB/T 4782-2019
	真空自耗炉结晶器
	    本标准规定了真空自耗炉结晶器的结构形式、规格型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书内容。
    本标准适用于：在真空或惰性气体保护状态下，重熔特种钢材、钛材等金属的自耗电极电弧炉结晶器，压力电渣炉结晶器亦可参照本标准。
	　
	　

	160 
	YB/T 5338-2019
	钢中奥氏体定量测定 X射线衍射仪法
	    本标准适用于X射线衍射仪法定量测定中、低碳钢和中、低碳低合金钢中奥氏体的含量。对于其他钢种，可参照本标准执行。
	YB/T 5338-2006 (2012)
	　

	建材行业

	161 
	JC/T 2545-2019
	高性能红外探测器用热释电单晶
	    本标准规定了高性能红外探测器用热释电单晶的术语和定义、分类与标记、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于铌镁钛酸铅单晶和铌铟镁钛酸铅单晶等高性能红外探测器用热释电单晶产品，其他同类高性能热释电单晶产品可参考本标准。
    本标准适用于铌镁钛酸铅单晶和铌铟镁钛酸铅单晶等高性能红外探测器用热释电单晶产品，其他同类高性能热释电单晶产品可参考本标准。
	　
	　

	162 
	JC/T 2553-2019
	混凝土抗侵蚀抑制剂
	    本标准规定了混凝土抗侵蚀抑制剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和运输。本标准适用于硫酸盐、氯盐等腐蚀环境中的钢筋混凝土，用于抑制环境中的水分、离子等介质向混凝土结构内部的传输与侵蚀。
	　
	　

	163 
	JC/T 2554-2019
	蒸养混凝土制品用掺合料
	    本标准规定了蒸养混凝土制品用掺合料的术语和定义、分类与标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于蒸养混凝土制品用掺合料。
	　
	　

	164 
	JC/T 2555-2019
	用于3D打印的木塑复合材料
	    本标准规定了用于3D打印的木塑复合材料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于熔融沉积成型技术进行3D打印，以聚乳酸为基材木塑复合材料制成打印线材。但不适用于医疗用木塑复合材料和危险品包装用木塑复合材料。
	　
	　

	165 
	JC/T 872-2019
	建筑装饰用微晶玻璃
	    本标准规定了建筑装饰用微晶玻璃的术语和定义、分类、规格和标记、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于建筑室内外装饰用微晶玻璃。
	JC/T 872-2000
	　

	166 
	JC/T 171.2-2019
	涂覆玻璃纤维布 第2部分 聚四氟乙烯乳液涂覆玻璃纤维布
	    本部分规定了聚四氟乙烯乳液涂覆玻璃纤维布的产品代号、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
    本部分适用于以玻璃纤维布为基材经涂覆聚四氟乙烯乳液而成的制品。主要用于防粘耐热衬垫（FHS）、非金属补偿器（FEJ）、防粘输送带（CB）、包覆布（CF）、易洁隔垫（YJD）等。
	JC/T 171.2-2008
	　

	167 
	JC/T 2541-2019
	蒸压加气混凝土设备 安拔钎机
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 安拔钎机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于蒸压加气混凝土安拔钎机、安钎机和拔钎机。
	　
	　

	168 
	JC/T 2542-2019
	蒸压加气混凝土设备 夹坯机
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 夹坯机的术语和定义、型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于蒸压加气混凝土夹坯机。
	　
	　

	169 
	JC/T 2543-2019
	蒸压加气混凝土设备 坯体传送机
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 坯体传送机的术语和定义、型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于蒸压加气混凝土坯体传送机。
	　
	　

	170 
	JC/T 2544-2019
	中空墙体用混凝土砖和砌块
	    本标准规定了中空墙体用混凝土砖和砌块的术语和定义、分类、品种代号、规格、等级和标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、包装和贮运。
    本标准适用于工业与民用建筑的中空墙体用混凝土砖和砌块。
	　
	　

	171 
	JC/T 628-2019
	纤维增强水泥井管
	    本标准规定了纤维增强水泥井管的产品分类和标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。
    本标准适用于钻杆托盘法成井用以纤维为增强材料制作的纤维增强水泥井管。
	JC/T 628-1996(2017)
	　

	172 
	JC/T 744-2019
	纤维增强水泥管井施工指南
	    本标准规定了纤维增强水泥管井施工指南的术语和定义、原材料、施工、质量检验与验收。
    本标准适用于采用钻杆托盘法成井的纤维增强水泥井管的管井施工。
	JC/T 744-1984(2017)
	　

	173 
	JC/T 2540-2019
	地坪材料术语和定义
	    本标准规定了地坪材料的材料、原材料、性能、缺陷、构造、施工和种类的术语和定义。
    本标准适用于地坪材料的生产、设计、施工和应用。
	　
	

	174 
	JC/T 618-2019
	绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐和钠离子的化学分析方法
	    本标准规定了绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐、钠离子和浸出液pH测定的试验条件、试样制备、试液制备、空白试验、测定方法、精密度和试验报告。
    本标准适用于矿物棉及其制品、硅酸钙、复合硅酸盐、膨胀珍珠岩、泡沫石棉、泡沫玻璃、气凝胶绝热制品和保温防火涂料等覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料的可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐、钠离子和浸出液pH的测定，也适用于其它用途绝热材料的可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐、钠离子和浸出液pH的测定。
	JC/T 618-2005
	　

	175 
	JC/T 2000-2019
	油井水泥物理性能检测仪器
	    本标准规定了油井水泥物理性能检测用搅拌器、常压稠化仪、常压养护箱、高压养护釜、立方体试模、增压稠化仪、标志和包装等内容。
    本标准适用于生产和使用中的油井水泥物理性能检验用的搅拌器、常压稠化仪、常压养护箱、高压养护釜和增压稠化仪等仪器的检测。
	JC/T 2000-2009(2017)
	　

	176 
	JC/T 933-2019
	快硬高铁硫铝酸盐水泥
	    本标准规定了快硬高铁硫铝酸盐水泥的术语与定义、组分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存等。 
    本标准适用于快硬高铁硫铝酸盐水泥的生产与使用。
	JC/T 933-2003(2017)
	　

	177 
	JC/T 1084-2019
	中国ISO标准砂化学分析方法
	    本标准规定了中国ISO标准砂化学分析方法、离子色谱法及X射线荧光分析方法对烧失量（LOI）、SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、SO3、K2O、Na2O、附着氯离子、湿含量、泥含量的测定。标准砂化学分析方法又分为基准法和代用法，有争议时以基准法为准。
    本标准适用于中国ISO标准砂。
	JC/T 1084-2008
	　

	178 
	JC/T 2549-2019
	纤维增强水泥栈道板
	    本标准规定了纤维增强水泥栈道板的术语和定义、分类、规格尺寸和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证、运输、包装与贮存。
    本标准适用于室、内外平台、栈道铺设用的栈道板。
	　
	　

	179 
	JC/T 2550-2019
	泡沫混凝土自保温砌块
	    本标准规定了泡沫混凝土自保温砌块的术语和定义、分类、等级和标记、一般规定、要求、试验方法、检验规则及产品合格证、包装、堆放和运输。
    本标准适用于工业与民用建筑用泡沫混凝土自保温砌块。
	　
	　

	180 
	JC/T 2124-2019
	混凝土砌块（砖）生产用竹胶托板
	    本标准规定了混凝土砌块(砖)生产用竹胶托板的术语和定义、分类和标记、一般规定、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于在混凝土砌块和混凝土砖生产过程中使用的竹胶托板。
	JC/T 2124-2012(2017)
	　

	181 
	JC/T 2551-2019
	混凝土高吸水性树脂内养护剂
	    本标准规定了混凝土高吸水性树脂内养护剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品说明书、包装、出厂、贮存和运输。
    本标准适用于水泥净浆、砂浆和混凝土的高吸水性树脂内养护剂。
	　
	　

	182 
	JC/T 2552-2019
	混凝土外加剂用杀菌剂
	    本标准规定了混凝土外加剂用杀菌剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及产品说明书、包装、运输和贮存、安全防护等。
    本标准适用于混凝土外加剂用杀菌剂。
	　
	　

	机械行业

	183 
	JB/T 13705-2019
	智能热水循环屏蔽电泵
	    本标准规定了智能热水循环屏蔽电泵的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于电机型式为永磁无刷同步电机的智能热水循环屏蔽电泵。
	　
	　

	184 
	JB/T 13692-2019
	工业车辆  排气消声器
	    本标准规定了工业车辆排气消声器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于工业车辆用排气消声器。
	　
	　

	185 
	JB/T 13696-2019
	无人驾驶工业车辆
	    本标准规定了无人驾驶工业车辆的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于作业安全性不取决于操作者，可自动运行的机动工业车辆。
    本标准不适用于由纯机械方式（如轨道、导向装置等）导引的和遥控控制的工业车辆。
	　
	　

	186 
	JB/T 13770-2019
	YXKK系列高压高效率三相异步电动机技术条件（机座号710～1120）
	    本标准规定了YXKK系列高压高效率三相异步电动机（机座号710～1120）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装及保用期的要求。
    本标准适用于YXKK系列高压高效率三相异步电动机（机座号710～1120）。
	　
	　

	187 
	JB/T 13771-2019
	YXKS系列高压高效率三相异步电动机技术条件（机座号710～1120）
	    本标准规定了YXKS系列高压高效率三相异步电动机（机座号710～1120）的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标识、包装及保用期的要求。
    本标准适用于YXKS系列高压高效率三相异步电动机（机座号710～1120）。
	　
	　

	188 
	JB/T 13695-2019
	工业车辆  制动器
	    本标准规定了安装在下述工业车辆上的制动器的术语、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存：
    ——额定起重量为10 000 kg及其以下的叉车；
    ——额定牵引力不大于 80 000 N的牵引车；
    ——载运车。
    本标准适用于液压驱动、气压驱动或气液综合驱动的制动系统的鼓式制动器、钳盘式制动器。
	　
	　

	189 
	JB/T 6275-2019
	甘蔗联合收割机
	    本标准规定了甘蔗联合收割机的术语、定义、型号编制规则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。
    本标准适用于轮式和履带自走式甘蔗联合收割机，其他型式甘蔗收割机可参照使用。
	JB/T 6275-2007
	　

	190 
	JB/T 13756-2019
	畜禽粪便固液分离机
	    本标准规定了畜禽粪便固液分离机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、铭牌、包装、运输与贮存。
    本标准适用于处理牛、猪、鸡等粪便的固液分离机。
	　
	　

	191 
	JB/T 13712-2019
	建筑施工机械与设备  噪声测量方法及限值
	    本标准规定了建筑施工机械与设备噪声的测量方法，操作者位置噪声限值及机外发射噪声限值。
   本标准适用于GB/T 18576和 GB/T 23577定义的机器，其他派生的机器可参照执行，主要包括：
基础施工机械设备；
混凝土机械设备；
道路施工与养护机械设备；
建筑物拆除与废混凝土处理机械设备；
混凝土制品加工机械设备；
钢筋加工机械设备；
装修机械。
本标准不适用于电动工具类的机器，也不适用于在本标准规定的噪声限值实施前制造的机器。
	　
	　

	192 
	JB/T 10500.1-2019
	电机用埋置式热电阻  第1部分：一般规定、测量方法和检验规则
	    本部分规定了电机专用埋置式WZPD、WZCD系列铂、铜热电阻的一般规定、测量方法和检验规则。
    本部分适用于电机绕组及电机铁心测温用铂、铜热电阻，也适用于有类似测温要求的其他机械装置。
	JB/T 10500.1-2005
	　

	193 
	JB/T 10500.2-2019
	电机用埋置式热电阻  第2部分：铂热电阻技术要求
	    本部分规定了WZPD、WZPDA系列电机用埋置式铂热电阻基本参数、技术要求。
    本部分适用于JB/T 10500.1规定的铂热电阻。
	JB/T 10500.2-2005
	　

	194 
	JB/T 10500.3-2019
	电机用埋置式热电阻  第3部分：铜热电阻技术要求
	    本部分规定了WZCD系列电机用埋置式铜热电阻基本参数、技术要求。
    本部分适用于JB/T10500.1规定的铜热电阻。
	JB/T 10500.3-2005
	　

	195 
	JB/T 13707-2019
	全断面隧道掘进机  复合式盾构机
	    本标准规定了复合式盾构机的术语和定义、基本参数与型号、技术要求、试验方法、检验规则、随行文件、标志、包装和运输。
    本标准适用于圆形断面的复合式盾构机。
	　
	　

	196 
	JB/T 6912-2019
	泵产品零件无损检测  磁粉检测
	    本标准规定了泵产品零件的干、湿磁粉（包括荧光和非荧光）检测方法及质量等级评定。
    本标准适用于检查铁磁性材料制造的泵产品零件的表面及近表面缺陷。
	JB/T 6912-2008
	　

	197 
	JB/T 13693-2019
	工业车辆  司机座椅
	    本标准规定了工业车辆司机座椅的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于工业车辆用司机座椅。
	　
	　

	198 
	JB/T 13694-2019
	叉车属具  推拉器
	    本标准规定了叉车属具推拉器的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于配装在叉车上的推拉器。
	　
	　

	199 
	JB/T 13702.1-2019
	照相机环境试验  第1部分：高、低温试验
	    本部分规定了银盐胶片照相机、数码照相机等产品的高、低温试验方法。
    本部分适用于银盐胶片照相机、数码照相机。照相镜头、照相器材等产品可参照使用。
	JB/T 8250.5-1999
	　

	200 
	JB/T 13702.2-2019
	照相机环境试验  第2部分：振动试验
	    本部分规定了银盐胶片照相机、数码照相机等产品的正弦振动试验。
    本部分适用于银盐胶片照相机、数码照相机。照相镜头、照相器材等产品可参照使用。
	JB/T 8250.6-1999
	　

	201 
	JB/T 13702.3-2019
	照相机环境试验  第3部分：冲击试验
	    本部分规定了银盐胶片照相机、数码照相机等产品的冲击试验方法。
    本部分适用于银盐胶片照相机、数码照相机，照相镜头、照相器材等产品也可参照使用。
	JB/T 8250.8-1999
	　

	202 
	JB/T 13702.4-2019
	照相机环境试验  第4部分：碰撞试验
	    本部分规定了银盐胶片照相机、数码照相机等产品的碰撞试验方法。
    本部分适用于银盐胶片照相机、数码照相机，照相镜头、照相器材等产品也可参照使用。
	JB/T 8250.9-1999
	　

	203 
	JB/T 13702.5-2019
	照相机环境试验  第5部分：自由跌落试验
	    本部分规定了银盐胶片照相机、数码照相机等产品的自由跌落试验方法。
    本部分适用于银盐胶片照相机、数码照相机，照相镜头、照相器材等产品也可参照使用。
	JB/T 8250.4-1999
	　

	204 
	JB/T 13703-2019
	数码照相机  动态影像通用技术条件
	    本标准规定了数码照相机动态影像的术语和定义、技术要求、试验方法。
    本标准适用于带有动态影像录制功能的数码照相机。
	　
	　

	205 
	JB/T 13704-2019
	数码照相机镜头
	    本标准规定了数码照相机镜头的术语、技术要求、试验方法、使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于可更换镜头的数码照相机镜头。
	　
	　

	206 
	JB/T 13706-2019
	建筑施工机械与设备  正反循环工程钻机
	    本标准规定了正反循环工程钻机的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于钻孔直径不小于0.6 m的正反循环工程钻机。
    本标准不适用于石油钻机、矿产地质勘探钻机及冲击式工程钻机、潜水钻机。
	　
	　

	207 
	JB/T 13708-2019
	建筑施工机械与设备  钢筋冷拔机
	    本标准规定了钢筋冷拔机的术语和定义、分类、参数及型号、要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于冷拉、冷拔建筑用直径6.5mm～12mm光圆钢筋的冷拔机。
	　
	　

	208 
	JB/T 13709-2019
	建筑施工机械与设备  钢筋螺纹成型机
	    本标准规定了钢筋螺纹成型机的分类、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书以及标志、包装、贮存、运输等。
    本标准适用于建筑用12mm～50mm钢筋端头外螺纹加工的螺纹机。
	　
	　

	209 
	JB/T 13710-2019
	建筑施工机械与设备  钢筋网成型机
	    本标准规定了钢筋网成型机的术语和定义、分类、参数及型号、要求、试验方法、检验规则、使用说明书及标志、包装、贮存、运输。
    本标准适用于加工钢筋混凝土、隔离栅用焊接网和部分镀锌电焊网的焊网机，其它焊网机可参照使用。
	　
	　

	210 
	JB/T 13711-2019
	道路施工与养护机械设备  水泥混凝土路缘石滑模摊铺机
	    本标准规定了水泥混凝土路缘石滑模摊铺机的术语和定义、型式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书与标志以及包装、运输和贮存等。
    本标准适用于道路附属工程用的自行式水泥混凝土路缘石滑模摊铺机。
	　
	　

	211 
	JB/T 13713-2019
	道路施工与养护机械设备  室内沥青混合料生产线
	    本标准规定了室内沥青混合料生产线的术语和定义、产品组成及主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及供应的成套性等。
    本标准适用于室内沥青混合料生产线。
	　
	　

	212 
	JB/T 13731-2019
	道路施工与养护机械设备  融雪剂撒布机
	    本标准规定了道路施工与养护机械设备融雪剂撒布机术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输与贮存。
    本标准适用于车载式融雪剂撒布机。
	　
	　

	213 
	JB/T 10854-2019
	水平连续铸造铸铁型材
	    本标准规定了水平连续铸造灰铸铁型材和球墨铸铁型材的分类与牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志和质量证明书、包装、储存和运输等要求。
    本标准适用于采用水平连续铸造方法生产的Φ25mm～Φ400mm及相应尺寸方、矩形和异形截面的铸铁型材。
	JB/T 10854-2008
	　

	214 
	JB/T 13746-2019
	铜艺术铸件铸造缺陷补焊修正技术规范
	    本标准规定了对铜艺术铸件中表面铸造缺陷的分类、缺陷修正、补焊方法、补焊后修正施工和处理以及检查验收的要求。
    本标准适用于各种以铜和铜合金为主要材料，用铸造方法加工而成的各类铜艺术铸件。
	　
	　

	215 
	JB/T 13759-2019
	转炉炼钢用氧枪
	    本标准规定了转炉炼钢用氧枪的分类、结构示意图及型号标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于钢铁冶炼企业的公称容量是30t～350t转炉使用的三层钢管氧枪。
	　
	　

	216 
	JB/T 13754-2019
	桁架式液压顶升工作平台
	    本标准规定了桁架式液压顶升工作平台的术语和定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安装与顶升、使用检查。
    本标准适用于电力建设工程冷却塔及烟囱施工用桁架式液压顶升工作平台。
    本标准不适用于：
    ——齿轮齿条驱动、曳引机驱动、卷扬机驱动的工作平台；
    ——导架爬升式工作平台。
	　
	　

	217 
	JB/T 2900-2019
	汽轮机涂装技术条件
	    本标准规定了汽轮机产品涂装的技术要求、涂装前表面处理、工艺要求、防护涂料体系及涂层质量要求。
    本标准适用于固定式汽轮机产品的主机、辅机及调节等设备的涂装。
	JB/T 2900-1992
	　

	218 
	JB/T 3077-2019
	汽轮机图形符号
	    本标准规定了汽轮机用图形符号和图形符号的文字标志。
    本标准适用于绘制汽轮机系统原理图，包括热力系统图、疏水系统图、调节保安润滑油系统图、测点布置图和电液调节电气系统图等。
	JB/T 3077-1991
	　

	219 
	JB/T 13760-2019
	核电汽轮机承压铸钢件技术条件
	    本标准规定了核电汽轮机承压铸钢件（包括汽缸、阀壳、喷嘴室等）的制造、技术要求、检验规则和试验方法、标识、质量证明书和验收等。
    本标准适用于核电汽轮机承压铸钢件的订货、制造、检查和验收。
	　
	　

	220 
	JB/T 13761-2019
	汽轮机储运技术条件
	    本标准规定了汽轮机产品的装卸、堆码、运输及仓储要求。
    本标准适用于汽轮机产品的储运。
	　
	　

	221 
	JB/T 10415.2-2019
	发电机液体内冷空心导线  第2部分：不锈钢空心导线
	    本部分规定了发电机定子线棒液体内冷不锈钢空心导线的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本部分适用于发电机用液体内冷不锈钢拉制无缝矩形空心导线。
	JB/T 10415.2-2007
	　

	航空行业

	222 
	HB 8566-2019
	多旋翼无人机系统通用要求
	    本标准规定了多旋翼无人机系统的性能、通用质量特性和验证等通用要求。
    本标准适用于多旋翼无人机系统及部件的设计、制造、使用和维护。
	　
	　

	223 
	HB 8567-2019
	轻小型无人直升机系统通用要求
	    本标准规定了轻小型无人直升机系统的系统要求、直升机平台详细要求、控制站和测控设备等通用要求。
    本标准适用于最大起飞重量在150kg以下（含150kg）单旋翼带尾桨和共轴双桨轻小型无人直升机系统，其他轻小型无人直升机系统也可参照本标准执行。
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